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N Logica de funcionamiento
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) 1 B ARRANCADORES PROGRESIVOS
;‘,’ ’ ‘ Un motor asincrono en arranque directo puede consumir de 4 a
‘ ‘ﬂ ] 8 veces la intensidad nominal, y ademas su par de arranque es de
‘ f;‘ : Ny 1’5 veces. Este consumo puede perturbar la linea, y el REBT limita la
,"q" - intensidad de arranque en funcion de la potencia. Este tipo de arranque

& puede ser valido para motores de baja potencia (se recomienda
= desde 7,5 Hp), es totalmente aconsejable en maquinas como cintas

{ transportadores, elevadores...etc, por el par de arranque, y en bombas,
- por el golpe de ariete producido en la parada. Por tanto, en grandes
& motores se puede recurrir a los arrancadores progresivos. En estos, la

o | o : :
a intensidad se mantiene entre 2 y 3 veces la nominal y el par es un poco
s (i mayor que el resistente.
*/; Al aplicar una rampa de tension el motor comenzara a girar con
=8 cierto retardo. Para evitarlo los arrancadores permiten seleccionar una
L b (1 tension minima de arranque, que asegure que el motor empieza a girar
T8 inmediatamente sin “agarre”, controlando su par inicial.
B 1 El tiempo de deceleracion debe ser tal que la carga no sufra
/] shock o vibracion en la parada. En caso de bombeos una parada brusca
| producira un golpe de ariete muy peligroso.
= T
i S 1 Una ventaja adicional de los arrancadores progresivos sobre
f : métodos como el estrella-triangulo es que s6lo se necesita tener
Y L accesibles 3 bornas del motor, y una tnica manguera de 3 polos y
| tierra.
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La gama PRO estd compuesta por una envolvente metdlica y una proteccion
magnetotérmica para la proteccion del motor y la linea, complementada con los elementos de
mando y senalizacion. Se fabrica en dos versiones segtn el tipo de arrancador, que pueden
ser analdgica o digital.

Al cuadro base se le pueden afiadir complementos como: reloj, temporizadores, parada de
emergencia, relés de nivel, relés para maniobra, amperimetro, voltimetro, etc.

los cuadros destinados a bombas de sondeo disponemos de una gama de proteccion
falta de agua por subintensidad.
“~ Entoda Ié;gama, y bajo pedido, se puede fabricar en armario de poliéster.

Todos los cuadros incluyen interruptor de corte general con apertura en puerta, lo que
obliga a realizar un corte de suministro antes de abrir la puerta evitando acceder al interior del

cuadro bajo tension.

.~ Se recomienda indicar el consumo en amperios de todos los fabricados para, de esta
manera, po?er realizar un ajuste adecuado a las protecciones térmicas.

. Cohsdlte para potencias superiores a las indicadas en nuestras tablas.

i



VENTILACION

TALLA DE

TALLA DE

GAMA PRO

REGULACION

TENSION

ARRANQUE PROGRESIVO ANALOGICO 1 MOTOR CON PROTECCION TERMICA MECANICA

Schneider

CALIDAD

RMARIO | FORZADA | ARRANCADOR | MAGNETOT. | DISYUNTOR &pEeceric| ESTANDAR
PRO-01* 12A - 1,6-25 0,75 1 1.050€ | 939€
PRO-02* NO 12A - 25-4 1,1-15 ] 1,5-2 | 1.050€ | 939 €
PRO-03* 12A - 4-6,3 2,2 3 1.050€ | 939¢€
PRO-04* | METALICO 12A i 6-10 |tpeasicol 3-37 | 4-5 | 1.050€ | 930€
PRO-05* 12A - 9-14 | 400VAC 4 55 | 1.082€ | 966¢€
PRO-06* Sl 16 A - 13-18 55 75 1.165€ | 1.044 €
PRO-07* 25A - 17 - 23 7,5 10 1.270€ | 1.147 €
PRO-08* 25A - 20 - 25 8,3 12,5 1.274 € | 1,147 €
PRO-09* 30A - 24 - 32 11 15 1.446 € | 1.286 €
PRO-10* 34A 63A 15 20 2.188€ | 1.824 €
PRO-11* 42A 80A 18,5 25 2.339€ | 1.876 €
PRO-12"  |meriLco| s 48A | 100 | \rerapa |TRIFASICO| 22 30 [ 2470¢€ [ 2.009¢
PRO-13* 60A 125A |ARRANCADOR| 400 VAC 26 35 2.698 € | 2.222¢
PRO-14* 74 A 125A 30 40 2.874€ | 2.381 €
PRO-15* 85A 160 A 37 50 4228 € | 3.324 €

Para potencias superiores - CONSULTAR
GAMA PROD

L
o

| PODE | VENTLAGON | TALLADE ADE | TPODE 0 Schpsider] cavinoan
PROD-01* 21A 32A 5,6 75 | 2.370€ | 2.268 €
PROD-02* 21A 40A 75 10 | 2300€ |2.286¢
PROD-03* 37A 50 A 9,3-11 | 125-15 | 2.602€ | 2.380 €
PROD-04* 37A 63A 15 20 | 2668€ |2.440¢
PROD-05* 43A 80 A 18,5 25 | 2940€ | 2511¢
PROD-06* 53A 100A 22 30 |3113€ |2670¢
PROD-07* METALICO S| 68 A 125A DIGITAL |TRIFASICO] 26-30 | 35-40 | 3.364 € | 2.886 €
PROD-08* 84A 160A [ NTEGREDA | 400VAC |~ 57 50 | 4681€ |3688¢
PROD-09* 105A | 200A 45 60 | 5.746€ | 4.440¢€
PROD-10* 131A | 225A 55 75 | 6.608€ | 4.810¢
PROD-11* 141A | 250A 75 100 | 7.628€ | 5.683€
PROD-12* 195A | 400A 90 125 | 9701€ [ 7.110€
PROD-13* 245A | 500A 110 150 | 12.048¢€ [ 10135€

ARRANQUE PROGRESIVO DIGITAL 1 MOTOR CON PROTECCION TERMICA DIGITAL INTEGRADA

Para potencias superiores - CONSULTAR

* Afadir SH (Schneider) o F (Calidad estandar) al final de la referencia segtn la eleccion de la aparamenta.




GAMA PR0O2

p ARRANQUE PROGRESIVO ANALOGICO 2 MOTORES CON PROTECCION TERMICA MECANICA
.,‘ ARA . A A
.0 . : : Schogider] CALIDAD
- BRI i
PRO2-01* 2x12A - 2x1,6-25 0,75 1 | 1671€ | 1610¢
PRO2-02* 2x12A : 2x25-4 1,1-15 | 1,5-2 | 1.678¢€ | 1617¢€
PRO2-03* 2x12A . 2x4-63 2,2 3 | 1683¢€ | 1622¢€
PRO2-04* METALICO| s 2x12A : 2x6-10 |tpirasicol 3-37 | 4-5 | 1.683¢€ | 1.622¢
PRO2-05* 2x12A - 2x9-14 | 400VAC 4 55 |1690€ |1.623¢€
PRO2-06* 2x16A - 2x13-18 55 75 | 1848€ |1.781¢€
PRO2-07* 2x25A - 2x17-23 7,5 10 | 1.997€ | 1.893¢€
PRO2-08* 2x25A - 2x20-25 8,3 125 | 2.127¢€ | 2.026€
PRO2-09* 2Xx30A - 2x24-32 1 15 | 2.157€ | 2.068¢€
PRO2-10* 2x34A | 2x63A 15 20 | 3.460€ | 3.006¢€
PRO2-11* 2x42A | 2x80A 18,5 25 | 4.026€ | 3.146¢€
PRO2-12* D 2x48A | 2X100A | \oomn o I rrirasicol 22 30 | 4.230€ |3331¢€
PRO2-13* 2x60A | 2x125A |ARRANCADOR| 400VAC | 26 35 | 4.869€ |3.927¢
PRO2-14* 2X74A | 2x125A 30 40 |5.235€|4346¢
PRO2-15* 2x85A | 2x160A 37 50 | 7.246€ |5.973¢€
Para potencias superiores - CONSULTAR
GAMA PR0O2A
® ARRANQUE PROGRESIVO ANALOGICO 2 MOTORES CON PROTECCION TERMICA MECANICA
(K EN ALTERNANCIA
D T [ | e
PRO2A-01* 2x12A - 2x16-25 0,75 1 |1764€ | 1.703¢€
PRO2A-02* 2x12A - 2x2,5-4 11-15 | 15-2 | 1.771€ [ 1.710¢€
PRO2A-03* 2x12A - 2x4-63 2,2 3 | 1771€ | 1715¢€
PRO2A-04*  |mEThLICO| g 2x12A - 2x6-10 |triFasico| 3-37 | 4-5 [1.771€ [1.715¢
PRO2A-05* 2x12A - 2x9-14 | 400VAC 4 55 |1.783¢€ [1.716¢€
PRO2A-06* 2x16A : 2x13-18 5,5 75 | 1.941€ | 1.874¢€
PRO2A-07* 2x25A : 2x17-23 7,5 10 | 2.066¢€ [ 1.985¢
PRO2A-08* 2x25A : 2x20-25 8,3 125 | 2220€ | 2.119¢
PRO2A-09* 2x30A : 2x24-32 11 15 | 2.250€ | 2136 €
PRO2A-10* 2x34A | 2x63A 15 20 | 3.553¢€ [3.009¢
PRO2A-11* 2x42A | 2x80A 18,5 25 | 4026€ |3.238¢€
PRO2A-12 |y ool g 2x48A | 2x100A | oo | rrirasicol 2 30 | 4322€ |3.424¢
PRO2A-13* 2x60A | 2x125A |ARRANCADOR| 400VAC [ 26 35 | 4962€ | 4.019¢
PRO2A-14* 2x74A | 2x125A 30 40 | 5.381€|4385¢
PRO2A-15* 2x85A | 2x160A 37 50 | 7.312¢€ | 6.066¢€
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Para potencias superiores - CONSULTAR

* Afiadir SH (Schneider) o F (Calidad estandar) al final de la referencia segun la eleccion de la aparamenta.




