RIVIORS




Logica de funcionamiento
RIEGO

Para los sistemas de riego ANGSER ELECTRIC ha disefiado los cuadros de pivot divididos en lineales o circulares.

Estos modelos de gestion de pivots de riego han sido desarrollados en directa colaboracion con nuestros clientes y usuarios
finales después de muchas horas de pruebas reales en el campo.

En el modelo de cuadro PIVOT, tanto lineal como circular, se ha optado por un panel de
gestion simple pero eficaz, con tension de entrada trifasica a 400 / 230 V sin neutro, y se ha
previsto un consumo de hasta 16 amperios, pudiendo ser este superior bajo pedido.

Por seguridad, todas las sefiales que se mandan al pivot son a 110V,

En el caso del pivot lineal, ademas del inversor de giro hay una salida para el movimiento
del carro. La funcion autoreverse debe solicitarse como opcion.

En ambos modelos se puede optar por laincorporacion de nuevas funciones como dos salidas
para valvula de voladizo, anulacion del sistema de seguridad con temporizador, programacion de
finales de recorrido y riego en voladizos mediante posicionamiento por potenciometro analdgico,
y la posibilidad de telecontrol y tele-alarmas mediante teléfono mavil.

Incluyen interruptor de corte general con apertura en puerta, lo que obliga a realizar un
corte de suministros antes de abrir la misma, evitando acceder al interior del cuadro bajo tension.

Se recomienda indicar el consumo en amperios de todos los fabricados para, de esta
manera, poder realizar un ajuste adecuado a las protecciones térmicas.

Consulte para potencias superiores a las indicadas en nuestras tablas.
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i CALIDAD
PO DE ARMARIC PO 0 Stngégﬁs ESTANDAR
PIVOT-ML* , LINEAL 2.578 € 2127 €
POLIESTER 230/400V
PIVOT-MC* CIRCULAR 2.619€ 2.096 €
SP-GSM CONTROL GSM 756 €
- Sistema de Auto-Reverse con posibilidad de configurar el tiempo de compensacion de riego en los extremos de la plantacion evitando
que lugares queden deficientes.
2| - Control antipatinaje de Gltima torre el pivot sin necesidad de reloj asociado a la penltima torre.
% - Retardo de espera de presion.
E - Retardo inicio movimiento.
= ..
Q| - Retardo paro movimiento.
g - Retardo paro de bomba a la parada de pivot.
- Mandos en puerta para total manejo de pivot.
- Voltimetro.
- Alarmas: baja presion, patinaje, seguridad desalineamiento...
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO DE ARMARIO PO 6 S
PIVOT-AL-SH i LINEAL 4574 €
POLIESTER 230/400V
PIVOT-AC-SH CIRCULAR 4.349 €
CONTROL MOVIL PC - - = 466 €
- Programacion total de riego de pivot.
Sistema Auto-Reverse y Auto-Stop + Auto-Stop con calendario de riego a través de angulos o barrera fija.
- Alteracion de riego intermedio en funcion de angulos predefinidos para utilizar segtn las cantidades de agua necesarias.
- Informacidn de posicion del pivot y del campo regado
- Histérico de presion - 1.000 registros
@ |- Histérico de alarma - 1.000 registros.
2 | - Informacion de: . Total de horas
% . Inicio de riego
'g . Paro de riego
g . Duracion del ciclo de riego

- Control de anti-patinaje sin necesidad de elementos adicionales.

- Control de sectores de riego para diferentes cultivos.

- Motorizacion de comando y control remito mediante 3G.

- Control de valvula de cafon por sectores a través de angulos de posicion del pivot.
- Seleccion de velocidad de paso del pivot en determinadas areas.

- Control de fertilizante por areas de riego.

- Inhibicién de riego en determinadas zonas de terreno cultivado.

* Afadir SH (Schneider) o F (Calidad estandar) al final de la referencia segtn la eleccion de la aparamenta.







